
Glasdaten

Brechungsindizes, Transmission


	 Reintransmissionsgrade τi und Brechzahlen n der wichtigsten im Katalog verwendeten Gläser


	 Die Abbe-Zahl berechnet sich folgendermaßen: 	

	weitere Informationen über diese und andere Gläser siehe Glass Manager im Kapitel Optiksoftware

	weitere Informationen zu Transmissionen optischer Komponenten siehe WinLensTM im Kapitel Optiksoftware

	  	  	 N-BK7	  	 N-BaK4	  	 N-F2	  

	 λ	  	 τi	 n	 τi	 n	 τi	 n	 τi	 n 	 τi	 n
	 (nm) 	  	 d=5mm	  	 d=5mm	  	 d=5mm
	 280.0	  	 -	 1.5612	 -	 1.6289	 -	 1.7474
	 290.0	  	 -	 1.5567	 -	 1.6224	 -	 1.7307
	 300.0	  	 0.260	 1.5529	 -	 1.6169	 -	 1.7170
	 310.0	  	 0.590	 1.5495	 0.240	 1.6121	 -	 1.7055
	 320.0	  	 0.810	 1.5465	 0.530	 1.6079	 0.200	 1.6959
	 334.1	  	 0.950	 1.5427	 0.750	 1.6028	 0.760	 1.6845
	 350.0	  	 0.986	 1.5392	 0.940	 1.5980	 0.940	 1.6742
	 365.0	 ni	 0.994	 1.5363	 0.981	 1.5941	 0.981	 1.6662
	 370.0	  	 0.995	 1.5354	 0.988	 1.5929	 0.986	 1.6639
	 380.0	  	 0.996	 1.5337	 0.992	 1.5907	 0.992	 1.6595
	 390.0	  	 0.998	 1.5322	 0.995	 1.5887	 0.995	 1.6557
	 400.0	  	 0.998	 1.5308	 0.997	 1.5869	 0.998	 1.6521
	 404.7	 nh	 0.998	 1.5302	 0.997	 1.5861	 0.999	 1.6506
	 420.0	  	 0.998	 1.5284	 0.998	 1.5837	 0.999	 1.6461
	 435.8	 ng	 0.999	 1.5267	 0.998	 1.5815	 0.999	 1.6420
	 460.0	  	 0.999	 1.5244	 0.998	 1.5785	 0.999	 1.6368
	 480.0	 nF’	 0.999	 1.5228	 0.998	 1.5765	 0.999	 1.6331
	 486.1	 nF	 0.999	 1.5224	 0.999	 1.5759	 0.999	 1.6321
	 500.0	  	 0.999	 1.5214	 0.999	 1.5747	 0.999	 1.6299
	 546.1	 ne	 0.999	 1.5187	 0.999	 1.5712	 0.999	 1.6241
	 580.0	  	 0.999	 1.5171	 0.999	 1.5692	 0.999	 1.6207
	 587.6	 nd	 0.999	 1.5168	 0.999	 1.5688	 0.999	 1.6200
	 620.0	  	 0.999	 1.5155	 0.999	 1.5673	 0.999	 1.6175
	 632.8	 n632.8	 0.999	 1.5151	 0.999	 1.5667	 0.999	 1.6166
	 643.8	 nC’	 0.999	 1.5147	 0.999	 1.5662	 0.999	 1.6158
	 656.3	 nC	 0.999	 1.5143	 0.999	 1.5658	 0.999	 1.6150
	 660.0	  	 0.999	 1.5142	 0.999	 1.5656	 0.999	 1.6148
	 700.0	  	 0.999	 1.5131	 0.999	 1.5642	 0.999	 1.6126
	 1060.0	 n1060.0	 0.999	 1.5067	 0.999	 1.5569	 0.999	 1.6019
	 1529.6	 n1529.6	 0.997	 1.5009	 0.998	 1.5512	 0.998	 1.5951
	 1970.1	 n1970.1	 0.968	 1.4951	 0.983	 1.5458	 0.975	 1.5896
	 2325.4	 n2325.4	 0.890	 1.4897	 0.940	 1.5410	 0.930	 1.5848

	 N-SF10  	 Quarzglas
 

	 d=5mm	  	 d=5mm 
	 -	 -	 0.990	 1.4940
	 -	 -	 0.993	 1.4905
	 -	 -	 0.997	 1.4875
	 -	 -	 0.999	 1.4848
	 -	 -	 0.999	 1.4824
	 -	 -	 0.999	 1.4795
	 -	 -	 0.999	 1.4766
	 0.060	 -	 0.999	 1.4743
	 0.210	 1.7978	 0.999	 1.4736
	 0.590	 1.7905	 0.999	 1.4723
	 0.830	 1.7840	 0.999	 1.4711
	 0.930	 1.7783	 0.999	 1.4700
	 0.952	 1.7758	 0.999	 1.4695
	 0.981	 1.7685	 0.999	 1.4681
	 0.990	 1.7620	 0.999	 1.4667
	 0.995	 1.7537	 0.999	 1.4649
	 0.996	 1.7480	 0.999	 1.4636
	 0.997	 1.7465	 0.999	 1.4632
	 0.998	 1.7432	 0.999	 1.4625
	 0.999	 1.7343	 0.999	 1.4603
	 0.999	 1.7292 	 0.999	 1.4589
	 0.999	 1.7282	 0.999	 1.4587
	 0.999	 1.7244	 0.999	 1.4576
	 0.999	 1.7231	 0.999	 1.4572
	 0.999	 1.7220	 0.999	 1.4569
	 0.999	 1.7209	 0.999	 1.4566
	 0.999	 1.7205	 0.999	 1.4565
	 0.999	 1.7173	 0.999	 1.4555
	 0.999	 1.7023	 0.999	 1.4498
	 0.999	 1.6938	 -	 1.4442
	 0.990	 1.6875	 -	 1.4384
	 0.959	 1.6822	 -	 1.4330



Technische Informationen zur Optik

Gemessene Transmission von CaF2 und Quarzglas im UV

Degradation nach 8000 J/cm2 bzw. 250 000 Pulse

Anders als im VIS steigt im VUV durch die 2-Photonen-Abs. die Absorption proportional zur Intensität (für Intensitäten 
< 150 mJ/cm2). Beim Degradationstest (kleiner Langzeittest) wird mit einer mittleren Intensität (30 mJ/cm2) begonnen 
und die Intensität herauf und herunter gefahren. 

Quarzgläser erleiden hier typischerweise schon früh eine Schädigung (z.B. durch Bildung von Farbzentren) während 
die Absorption von CaF2 auch nach einigen Mio. Pulsen unverändert bleibt. 

Degradationsvergleich	bei	193	nm
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